DATENBLATT denwitec
Netzumschaltbox - Umschalteinrichtung fiir das electronic

Fronius Energy Package System

enwitecArtikebNr. 10015613_V1.0 Allpolig; -Standard-
(vormals: 10011465 V1.3)
Bezeichnung Netzumschaltbox/Umschalteinrichtung
Matchcode 3PHFROBBDAP_20KW_3PHO1.
Anwendung Fronius Energy PackagBnergiespeichersystem
BatterieeWechselrichter - Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus
- Symo Hybrid 3:3-S/4.03-S/5.03-S
Monitoring & Control - FroniusSmart MeterT $5A3 ist integriert
Netzform - 3PH 230/400¥ TT oder TR6 SysterrKEIN TN-C System
alle Angaben in [mm]
Abmessungen "blau”

Minimale Abstande "orange"
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DATENBLATT

Netzumschaltbox - Umschalteinrichtung fiir das
Fronius Energy Package System

Verschaltungsumgebung - Symo GEN24 Plus

Manual "Netzumschaltboxen fiir Fronius Energy Package" beachten!
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SYMBOL DEFINITION:

=3

ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
FREIGEGEBENEN BATTERIEN
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)

CONNECT TO FRONIUS
APPROVED BATTERIES
(REFER TQ BATTERY SCHEMATIC)

TWISTED PAIR

*1) PE - N CONNECTION
ONLY IN TN-NETWORK

'2) DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS
DER LEITUNGSENDEN MITTELS ABSCHLUSSWIDERSTANDE.
DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.
THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE
TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION
RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.
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DATENBLATT

Netzumschaltbox - Umschalteinrichtung fiir das
Fronius Energy Package System

Verschaltungsumgebung - Symo Hybrid

Oenwitec

electronic

Manual "Netzumschaltboxen fiir Fronius Energy Package" beachten!
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=A2X2
12V
GND
RS485
RS485
=A2-X1
BAT+
BAT.
PE

=A2
BATTERY

SYMBOL DEFINITION:

VERDRILLTE LEITUNG
TWISTED PAIR

% PE-N VERBINDUNG NUR IM TN-SYSTEM
PE TO N CONNECTION ONLY IN TN-NETWORK

Seite-3- von-5-



enwitec

electronic

DATENBLATT

Netzumschaltbox - Umschalteinrichtung fiir das
Fronius Energy Package System

Interne Verschaltung - Netzumschaltbox 10015613_1.0
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DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

NENNWERTE

Bemessungsspannung 3PH[V] 230/400
Bemessungsisolierspannung V] 400
Betriebsfrequenz [Hz] 50/60
Max. prospektiver KurzschlussstrénikA] 10
Zulassige Netzform TT/TN-S
Max. netzseitige Vorsicherung [A] 63(gL/gG)
Netztrennung Allpolig
Max. thermischeburchgangsleistunfkW] 20
StandbyVerluste ca. [W] 14
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

F1 Symo Hybrid/Symo GEN24 PI 1 x 3C25
F3 Steuerstromkreis "Netz" 1 xB6A

FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER - Typ "A" selektiv

F2 Symo Hybrid/Symo GEN24 PI 300mA
SCHUTZE IEC/EN61095; IEC/EN 60947-1; IEC 60947-5-1
KI/K2 "Netztrennung" ACTA] 63
K4/K5 "Erdund ACIA] 25
K3 "Kommunikation" ACIA] 20
KL/K2/K4/K5 Steuerspannung AQGV] 230
K3 Steuerspannung DQV] 12

Schitze brummfrei

ANSCHLUSS/KLEMMEN - Querschnitt max. (Cu)

X1 Netz [mm?] 16(25)
X2 Last(ohne Backup) [mm?] 16(25)
X3 Last (mit Backup) [mm?] 16(25)

X4 Symo Hybrid/Symo GEN24 P[lmsmz] 6(10)
FE Potentialausgleich [mm?] 16(25)
X5 Hybrid Manager/Pilot [mm?] 1,5(2,5)

VERSCHRAUBUNGEN mit KLEMMBEREICH [ @ mm]

X1l Netz M32/M40 13-21/16-28
X2 Last (ohne Backup) M32/M40 1321/16-28
X3 Last (mit Backup) M32 15-25

X4 Symo Hybrid/Symo GEN24 Pliu32 1321
FE Potentialausgleich M20 7-13
X5 Datenleitung M20 7-13
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Netzumschaltbox - Umschalteinrichtung fiir das
Fronius Energy Package System

enwitec

-=ja  =nein
ALLGEMEIN
Breite [mm] 338
Hohe [mm] 622
Tiefe [mm] 161
Gewicht ca. [kG] 11
Betriebstemperaturbereich [°C] 5.+40
Temperatur- Transport/Lagerung [°C] 25 ..+5
Kurzzeitig max. 24 Stunden [°C] +70°C
Luftfeuchte kondensierend erlaubt - /- -
Luftfeuchte- zulassiger Bereich [%0] 5..95
max. Aufstellhéhe Gber N.N. [m] 2000
Schutzart IP (EN 60529) 65
OutdoorEignung e -
Aufstellungsart (Innen/AufRenbereicl Innen
Schutzklasse (EN6: Il
Gehéausematerial PC
RoHSkonform (2011/65/EUV)
Gehéausefarbe (&hnlich) RAL 7035
Montageart (Wand, Sockel, Boden) Wand
Deckel transparent

VerschlussTyp (Betatigun¢ werkzeuglos

NORMEN

Schaltgeratekombination EN 61439
EN 61432

Laienbedienbarkeit EN 614338

ENERGIEZAHLER (Smart Meter)

Hersteller Fronius
Type TS65A3
SONSTIGES

Zolltarifnummer 85371098

* ist dermaximale, unbeeinflusste Dauerkurzschlussstrom
des Netzanschlusses
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